淮南市建发建设工程检测有限公司                                   HNJC-WTD-008

建筑保温材料试验委托单
工程编号：

	工程名称及部位
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	见证单位
	
	见证人
	

	委托人
	
	联系方式
	
	收样人/日期
	
	评审人/日期
	

	序号
	检测项目
	配合比、规格尺寸及型号
	阻燃性能
	品牌产地
	规范标准
	报告编号
	备注

	1
	□EPS板
	
	□B1级 □B2级
	
	□GB/T10801.1□GB/T29906□JGJ144□DB34/T2839□JG/T536
	
	

	2
	□XPS板
	
	□B1级 □B2级
	
	□GB/T10801.2□GB/T30595□JGJ144
	
	

	3
	□岩棉板(□涂料饰面□幕墙饰面)
	
	□A级
	
	□JG/T483□DB34/T1851□GB/T25975□JC/T2292
	
	

	4
	□岩棉复合板
	
	□A级
	
	□DB34/T2840
	
	

	5
	□匀质板
	
	□A级
	
	□DB34/T2695
	
	

	6
	□膨胀珍珠岩保温板
	
	□A级
	
	□GB/T10303□DB34/T2418□JG/T532□JC/T2298
	
	

	7
	□发泡聚氨酯板
	
	□B1级 □B2级
	
	□GB50404□JGJ144□JG/T420□GB/T20219
	
	

	8
	□泡沫玻璃板
	
	□A级
	
	□JC/T647□CECS443□JG/T469□T/CECS466
	
	

	9
	□玻璃棉板 □玻璃棉毡
	
	□A级
	
	□GB/T13350 □GB/T17795
	
	

	10
	□柔性橡塑保温制品
	
	□B1级 □B2级
	
	□GB/T17794
	
	

	11
	□发泡水泥板
	
	□A级
	
	□JC/T2200□JG/T041□CECS379
	
	

	12
	□泡沫混凝土板
	
	□A级
	
	□JG/T266□JC/T2432□JC/T2125□JC/T1062□JC/T2200
	
	

	13
	□酚醛板
	
	□B1级 □B2级
	
	□GB/T20974□JG/T515□JC/T2265□CECS335
	
	

	14
	□真空绝热板
	
	□A级
	
	□JGT438□JGJ/T416
	
	

	15
	□建筑无机保温砂浆
	
	□A级
	
	□JGJ253□DB34/T1279□GB/T20473□JG/T517
	
	

	16
	□无机保温砂浆同条件试块
	
	□A级
	
	□JGJ253□DB34/T1279□GB/T20473□JG/T517
	
	

	17
	□胶粉颗粒保温浆料
	
	□A级  □B1级
	
	□JG/T158□JGJ144
	
	

	18
	□胶粉聚苯颗粒同条件试块
	
	□A级  □B1级
	
	□JG/T158□JGJ144
	
	

	19

	□抹面胶浆
	
	
	
	
	
	

	20
	□胶粘剂
	
	
	
	
	
	

	21
	□抗裂砂浆
	
	
	
	
	
	

	22
	□界面砂浆（剂）
	
	
	
	
	
	

	23
	□普通型耐碱玻纤网格布
	
	
	
	
	
	

	24
	□加强型耐碱玻纤网格布
	
	
	
	
	
	

	25
	□热镀锌电焊钢丝网
	
	
	
	
	
	

	26
	□锚栓
	
	
	
	
	
	

	27
	□（               ）
	
	
	
	
	
	


说明：1委托单位应认真填写本委托书，并对其真实性负责，其它未列材料请在27栏中填写，委托人及见证人栏需本人亲笔签名。2.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的资料保密。3.委托方按约定时间凭本协议书到本中心领取检验报告。4.本协议书一式两份，委托方、本中心各存一份。
 地址：淮南舜耕西路33号                 邮编：232001                  委托大厅电话：0554-6646322                 节能室电话：0554-3609575

