淮南市建发建设工程检测有限公司              HNJC-WTD-009

建筑管材试验委托单
工程编号：                                             委托单编号：
	工程名称及部位
	

	建设单位
	
	委托人
	

	施工单位
	
	联系方式
	

	见证单位
	
	见证人
	

	规格型号
	
	收样人/日期
	

	检验方式
	□委托检测   □监督检测
	评审人/日期
	

	生产厂家
	

	检测项目
	□ 壁厚         □ 管径           □ 耐内压      □ 烘箱试验      

□ 纵向回缩率   □ 维卡软化温度   □ 环刚度      □ 环柔性

□ 其他（                  ） 

	评定标准
	□《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018

	
	□《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T 5836.1-2018 

	
	□《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG 3050-1998 

	
	□《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》 CJ/T 270-2017 

	
	□《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB/T 18742.2-2017 

	
	□《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》 CJT 225-2011 

	
	□《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 GB/T 19472.1-2019  

	
	□《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》 GB、T 19472.2-2017 

	
	□ 其他（             ）

	取样规格
	电工套管、PPR给水管材、PVC-U管材3根1.2m；波纹管1.2m

	备注
	


说明：1.委托方应配合本中心现场检测的准备工作，保证检测时的安全、提供有关资料等。委托方必须对所提供资料的真实性、

客观性负责，委托方应事先清理检测部位做好准备工作。 

      2.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的资料保密。




3.委托方按约定时间凭本协议书到本中心领取检验报告。

4.本协议书一式两份，委托方、本中心各存一份。








地址：淮南舜耕西路33号   邮编：232001   委托大厅电话：0554-6646322   节能室电话：0554-3609575

